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Преимущества кранов 
с электроприводом Neptun

Электропривод Кран

Корпус из поликарбоната: нетоксичный, ударопрочный, выдержи-
вает температуру до 120 °С.
Мощные шестерни из стали: крану не страшно закисание.
Большой крутящий момент: 9 Н:м (220В), 16Н:м (12В), крану 
не страшно закисание. 
Двигатель и редуктор раздельные: редуктор разработан с учетом 
российских условий эксплуатации и имеет многократный запас 
прочности.
Индикация состояния крана: на корпусе.
Ручное управление: на корпусе предусмотрен рычаг, который  
дает возможность открыть кран при отключенной электроэнергии.

Корпус крана произведен из латуни CW617N методом горячей 
ковки с дополнительной пескоструйной обработкой, что полно-
стью исключает появление скрытых микропустот внутри металла 
и обеспечивает прочность изделия.
Материал штока: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение).
Уплотнитель шара из первичного фторопласта, который имеет 
повышенный запас прочности и обеспечивает полную герметич-
ность.
Уплотнитель штока из фтор каучука имеет высокий уровень стой-
кости к механическим воздействиям .
Выдерживает давление 40 бар.
Время закрытия: 21 сек.

BUGATTI PRO

Корпус крана произведен из нержавеющей стали SS304. 
Это более прочный и пластичный материал по сравнению  
с латунью. В экстремальных условиях эксплуатации нержавейка 
деформируется, а латунь лопается. 
Материал штока и шара: нержавеющая сталь.
Усилены резьбовые части крана, что в совокупности с матери-
алом позволяют полностью исключить разрушение крана при 
перетяжке резьбы монтажником и заморозке.  
(Испытано в лабораторных условиях)
Уплотнение шара: из первичного фторопласта, который имеет 
повышенный запас прочности и обеспечивает полную герметич-
ность
Уплотнитель штока: из фторкаучука имеет высокий уровень  
стойкости к механическим воздействиям

Электропривод Кран

NEPTUN PROFI

Корпус привода из поликарбоната нетоксичный, ударопрочный, 
выдерживает температуру до 120 °С. 
Внутренние части привода (шестерни, шток) изготовлены  
из стали.
Использование кабельного ввода M10 позволяет применять про-
вода большего сечения для удобства в монтаже, а также увеличи-
вает степень защиты корпуса.
Редуктор разработан с учетом условий эксплуатации при  
температурах от -10 до 120 °С.
Ручное управление: возможно ручкой на верхней части корпуса 
при нажатой кнопке снизу на корпусе.
Выдерживает давление 40 Бар.
Время закрытия: 20+1 сек.

37



Корпус из поликарбоната: нетоксичный, ударопрочный, выдержи-
вает температуру до 90 °С.
Большой крутящий момент: 8 Н:м, крану не страшно закисание.
Мощные шестерни из стали: справятся даже с большим налетом 
на шаре.
Двигатель и редуктор раздельные: редуктор разработан с учетом 
российских условий эксплуатации и имеет многократный запас 
прочности.
Индикация состояния крана: на корпусе.

Корпус крана произведен из латуни CW617N методом горячей 
ковки, что полностью исключает появление скрытых 
микропустот внутри металла и обеспечивает прочность изделия.
Материал штока: латунь CW617N.
Уплотнитель шара из фторопласта: прочный и надежный матери-
ал, обеспечивающий полную герметичность.
Уплотнитель штока из каучука имеет высокий уровень стойкости 
к механическим воздействиям.
Выдерживает давление 16 бар�
Время закрытия: 18 сек.

Электропривод Кран
MK
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